
• On-line TOC мониторинг (в моделях с TOC )

• Контроль параметров входной воды

• Двухволновая УФ лампа (185/254 нм) для уменьшения уровня TOC

• Автоматическая рециркуляция воды в контуре

Особенности

Качество продукта соответствует требованиям ГОСТ ISO 3696-2013 к воде I-го типа.

Производство воды I-го типа из предварительно очищенной воды, подача продукта до 2 л/мин. 
PURIST Pro Ultrapure Water System

Обычное потреблениеGeneral type

Снижение уровня TOCLow TOC type

ICP-MS, PPT ICP type

Low Boron  type  Низкое содержание B

Low Mg type

Широкий ассортимент картриджей

Дистанция
Возможность дистанционного управления 
системой.

Состояние
Просмотр состояния системы в режиме 
реального времени

История
Данные хранятся в приложении до 2-х лет

Мобильное приложение

www.totallab.by

• Сенсор сопр. выходной воды
• Измерение в точке отбора
• Объемное дозирование

Дозатор

Низкое содержание Mg



www.totallab.by

RephiTEKT Direct-Pure EDI Бак PURIST Pro Дозатор

PURIST Pro

Питательная вода

Предварительно очищенная деионизованная, дистиллированная, RO

Температура 5 - 35℃

Давление 0 - 15 psi (0 - 1 бар)

Параметры продукта

Подача (@ 25℃ ) ≤ 2 л/мин

Сопротивление (@ 25℃ ) 18.2 МОм·см 

TOC < 5 ppb 

Частицы (> 0.2 мкм) < 1 /мл с 0.2 мкм фин. фильтром или RephiBio фильтром 

Микроорганизмы < 0.01 КОЕ/мл с 0.2 мкм фин. фильтром или RephiBio фильтром

Пирогены < 0.001 Eu/мл с RephiBio фильтром

RNases < 0.5 пг/мл с RephiBio фильтром

DNases < 10 пг/мл с RephiBio фильтром

Размеры

Система: Длина × Глубина × Высота 30 см × 48 см × 51 см

Диспенсер: Диаметр x Высота 22 см × 74 см

*

Характеристики

Кат. №Описание

PURIST Pro Ultrapure, с дозатором RS220PNUV

PURIST Pro Ultrapure, с дозатором и TOC RS220PNTV

Дозатор RSP0U000N

Информация для заказа

ООО ТоталЛаб
Тел./факс: +375 (17) 253-44-81

E-mail: info@totallab.by




